
McCube ECO C3 
Bau- und Leistungsbeschreibung 

Wohnfläche: 57,09 m² – Terrasse: 12,54 m² – Steg: 8,16 m² 

Abmessungen: 6,80 x 10,20 x 3 m 
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Grundriss

3D-Ansicht



 

 

 

 

FASSADE 
Die Fassade wird an einer Lattung aus Fichtenholz, welche an der Außenwand Ihres 
McCubes befestigt ist, angebracht. Sie haben die Wahl aus folgenden Optionen: 

- vorgehängte Holzfassade 
aus Lärchenholz (Abb. 1) 

- vorgehängtes Polyethylen- 
netz (Abb. 2) 

- vorgehängte Platten- 
systeme (gegen Aufpreis) 

- Putzfassade 

DACH 
Das McCube-Flachdach besteht aus massivem Kreuzlagenholz aus Fichte. Darauf 
liegt eine Dämmschicht von 20 bis 30 Zentimeter Dicke. Als Abdichtung wird eine 
Kautschukplane verwendet, die mit Schotter beschwert wird. Somit kann das Dach 
Ihres McCube auch begrünt werden. Das Dach hat eine Neigung von 2 bis 4 
Prozent und ist mit einer Einfassung aus Blech versehen. Die Dachentwässerung 
wird mit einer Dachrinne abgeleitet, die bis zum Fundament montiert wird. Eine 
weitere Entwässerung am Grundstück erfolgt durch den Kunden. 

McCube © 2016 M.C.B. GesmbH Datenblatt McCube ECO C3 Seite  / 2 5

2D Außen



INNENWÄNDE 
Alle Innenwände sowie Decken eines McCube sind aus Fichtenholz gefertigt und 
besitzen eine fertig gehobelte Holzoberfläche. Die weitere Gestaltung der 
Innenwände liegt in Ihren Händen. Wir empfehlen für Ihren McCube einen Anstrich 
mit natürlicher Lasur als schmutzabweisende Schicht an Wänden und Decken. 

AUSSENWÄNDE 
Die Außenwände eines McCube bestehen aus österreichischem, massivem 
Fichten-Kreuzlagenholz mit fertig gehobelter Holzoberfläche auf der Innenseite.  
Kreuzlagenholz ist ein Massivholzprodukt, das durch einen kreuzweisen Aufbau von 
mindestens drei Lagen Holz eine hohe Formstabilität erreicht. Die Verleimung 
erfolgt mittels umweltfreundlichem, formaldehydfreiem Klebstoff. Kreuzlagenholz ist 
ein geprüftes Bauprodukt, dessen Produktion strengen Kontrollen unterliegt. 

Nachhaltig hergestellt, sorgsam veredelt und hochwertig verarbeitet, erreicht dieser 
Holzbaustoff einen besonders massiven und hohen Qualitätslevel. Die Dämmung 
eines McCube besteht aus ökologischem Hanf aus dem Waldviertel. Die  Hanf-
Weichfaserplatten bieten hervorragende Dämmwerte und machen den McCube zum 
Energiesparmeister. Die Lattung besteht aus Fichtenholz und bildet die 
Unterkonstruktion für die Fassade. 

TÜREN 
Bei den Außentüren eines McCube handelt es sich um Holz-Alu, die hervorragende 
Dämmwerte besitzen. Optisch profitieren Sie davon doppelt – innen sind die Türen 
natürlich und heimelig, außen modern und schützend. Die Innentüren ihres McCube 
bestehen aus Holz und können auch in weiß geliefert werden. 
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                        FENSTER 
Ihr McCube ist mit Holz-Alu-Fenstern ausgestattet. Die 
Fenster stammen aus österreichischer Produktion und 
verfügen über eine dreifache Isolierverglasung. Sie 
verfügen außerdem über hochdämmende  Superspacer-
Abstandhalter und bieten daher beste Energie-Effizienz. Die 
Fenster sind in verschiedenen Farben und Größen erhältlich 
und passen sich so allen Wohnwünschen flexibel an. 

FUSSBÖDEN 
Der Fußboden wird mit einer Holzfaser-Dämmung isoliert. Ihr McCube wird mit 
fertig verlegten Parkettböden aus Esche und montierten Sesselleisten geliefert. Im 
Nassbereich werden spezielle Korkböden verlegt. Diese sind wasserfest, zu 100% 
lösemittel- und formaldehydfrei und recyclebar. Die große Dekorvielfalt, 
Strapazierfähigkeit, Pflegeleichtigkeit, Lichtechtheit, Fußwärme und leise Akustik 
machen diesen nachhaltigen Fußbodenbelag zur idealen Lösung sowohl im Privat- 
wie auch im Objektbereich. 

     

Parkett Esche          Corkstone Eiche Landhausdiele    Corkstone Schiefer Sahara 

HEIZUNG & LÜFTUNG 
Ihr McCube wird standardmäßig mit einer ELIAS-Infrarotheizung geliefert. 
Infrarotheizungen erwärmen nicht die Luft, sondern direkt den Menschen oder 
Gegenstand. Die Wärme breitet sich über elektromagnetische Wellen aus, dadurch 
wird der Stoffwechsel angeregt, das Immunsystem gestärkt und die Haut besser 
durchblutet. Infrarotheizungen sind zudem frei von Elektrosmog sowie geräusch- 
und geruchlos. Durch ihren geringen Stromverbrauch, ihre Langlebigkeit und die 
exakte Steuermöglichkeit helfen sie, Energie- und Heizkosten zu sparen. Ihr 
McCube ist mit einer dezentralen Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 
ausgestattet. Das iconVent-Lüftungssystem realisiert als Einzelraumlüfter den 
geforderten Luftwechsel für alle Nutzungseinheiten. Ein Luftwärmepumpensystem 
für Heizung, Kühlung und Warmwasseraufbereitung ist ebenfalls möglich (Aufpreis). 
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ELEKTROINSTALLATIONEN 
Ihr McCube wird mit fertig verlegten Elektroleitungen geliefert. Die Leitungen 
werden in den Wänden innenliegend verlegt. Alle Steckdosen und Schalter sind 
bereits montiert. In der Küche ist ein Starkstromanschluss für den Herd integriert. 
Auch im Plan berücksichtigte Telefon- und Netzwerkkabel sind bereits montiert 
(gegen Aufpreis). Jeder einzelne Cube verfügt über einen autonomen Schaltkreis 
und damit über einen eigenen Schaltkasten. Der Zählerkasten, der den Verbrauch 
des Gesamtsystems erfasst, wird an der Grundstückgrenze bauseits aufgestellt. 

                   SANITÄRANLAGEN 
Ihr McCube wird bereits mit fertigen Sanitärinstallationen 
geliefert. Die Sanitärausstattung umfasst: 1 WC, 1 
Waschtisch, 1 Dusche, 1 Wanne, 1 Anschluss für 
Waschmaschine/Trockner und 1 Anschluss für das Küchen-
Waschbecken. McCube arbeitet mit Geberit Monolith 
Sanitärmodulen. Modern in Design und Funktion bieten die 
Module eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten. Zudem 
sind sie einfach zu reinigen und halten die gesamte 
Sanitärtechnik leicht zugänglich. 

SMART HOME-FUNKTIONEN 
Gegen Aufpreis bieten wir auch Bussysteme für ein sogenanntes intelligentes Haus. 
Diese ermöglichen Funktionen wie Jalousiesteuerung, tageslichtabhängige Licht-
steuerung, Einzelraum-Temperaturregelung, Präsenz- und Bewegungsmelder, 
Brand- und Rauchmeldesysteme, die Einbeziehung regenerativer Energiequellen, 
Wärmepumpen etc. 

AUFBAU & EINZUG 
Die Montage wird ausschließlich von Facharbeitern aus der Region durchgeführt. 
Die Montagearbeiten sind bei Lieferung nur noch auf Komplettierungsarbeiten 
beschränkt. Das Beziehen Ihres McCubes ist daher in wenigen Stunden möglich. 

EINPACKEN & MITNEHMEN 
Ein McCube ist für das Mitnehmen konzipiert. Die einzelnen Bauteile werden so 
zusammengebaut, dass sie auch wieder zu trennen sind. So kann an ein McCube 
wieder verladen werden und Sie zu einem anderen Ort begleiten.
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